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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zuiassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung z2ur VerfGgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauvaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligien Behdrden Kopien der allgemeinen bavaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis “Vom Deutschen Institut flir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtriglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforgde
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von Planflll-
ziegeln (bezeichnet als UNIPOR-Planfiillziegel Veraton | bzw. UNIPOR-Planfiillziegel
Veraton Il) der Festigkeitsklassen 6, 8, 10 und 12 (Lochbild der UNIPOR-Planfiliziege!
Veraton | siehe z. B. Anlage 1) sowie die Herstellung des unipor-Dinnbettmértels ZP 99
und des Dunnbeftmdrtels HP 580 und die Verwendung dieser Planfillziegel, des unipor-
Dinnbettmaortels ZP 99, des Dinnbettmdrtels HP 580 und des Dinnbettmértels "Vario”
nach der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-671 fir die Lagerfugen und
Fullbeton fir die dafiir vorgesehenen Ziegellochungen fur Mauerwerk im Dinnbett-
verfahren (Mauerwerk mit Dinnbettmértel) nach DIN 1053-1:1996-11
- Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausfihrung -.

Die UNIPOR-Planfuliziegel Veraton | haben eine Lange von 248 mm, 308 mm, 373 mm
oder 498 mm, eine Breite von 115 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 240 mm oder 300 mm
und eine Hohe von 249 mm.

Die UNIPOR-Planfillziegel Veraton Il haben eine Lange von 372 mm oder 487 mm, eine
Breite von 145 mm, 175 mm, 200 mm oder 240 mm und eine Héhe von 249 mm.

Flr die Herstellung des Mauerwerks durfen nur der unipor-Diinnbettmértel ZP 99 und der
Dinnbettmortel HP 580 nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der
Dunnbettmdrtel "Vario" nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-671
verwendet werden.

Als Filibeton ist Normalbeton nach DIN EN 206-1:2001-07 - Beton; Teil 1: Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat — und DIN EN 206-1/A1:2004-10 in Verbin-
dung mit DIN 1045-2:2001-07 - Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2:
Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat, Anwendungsregein zu
DIN EN 206-1 — und DIN 1045-2/A1:2005-01 der Ausbreitmalklasse F4 oder F5 (Flielt-
beton) und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 zu verwenden.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fir Mauerwerk nach Eignungsprifung, sondern nur als Rezept-
mauerwerk verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

UNIPOR-Planfiillziegel Veraton | und UNIPOR-Planfiillziegel Veraton Il
Eigenschaften und Zusammensetzung

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist,
gelten fir die Planfillziege! die Bestimmungen der Norm DIN V 105-2:2002-06
- Mauerziegel - Tell 22 Warmedammziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklassen

£ 1,0 - fur Hochlochziege! mit Lochung B.

Die UNIPOR-Planfiliziegel Veraton | missen in Form, Lochanordnung und Abmessungen
den Anlagen 1 bis 5 enfsprechen.

Die UNIPOR-Planfillziege! Veraton !l missen in Form, Lochanordnu mes-
sungen den Anlagen 6 bis 13 entsprechen.

Fiir die Mal%e und die zuldssigen Maabweichungen gilt Tabelle 1.

,;
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Tabelle 1.  Mafe und zuldssige MaRabweichungen

Lange? Breite? Héhe
mm mm mm
8 E £ 1,04
UNIPOR-Planfilliziegel 248 115 2490
VERATON | 308 150 124,0°
373 175
498 200
240
300
UNIPOR-Planfiiliziegel 372 145 2430
VERATON il 497 175 124,0°
200
240
1 Es gelten die MaRe als Abstand der Auenfiiche Feder der einen Stirnsedte und der Nutengrundflache der|
anderen Stimseite.
2 Ziegelbreite gleich Wanddicke
3 Zulassige MaBabweichungen der Lange und der Breite nach DIN V 105-2:2002-06, Abschnitt 4.3
4 Innerhalb einer Produktion und innerhalb einer Lieferung dilrfien sich jedoch das Maf der Hahe des groi-
ten und das des kleinsten Ziegels hichstens um die MaBspanne 1,0 mm unterscheiden.
® tur far Ausgleichsschichten und nur in der obersten oder untersten Schicht einer Wand

Abweichend von DIN V 105-1 bzw. DIN V 105-2 sind die Einzelwerte und Mittelwerte der
Hohe auf 0,1 mm genau zu bestimmen und anzugeben.

Die Lagerftachen der Plan-Filziegel missen eben und planparallel sein.

Flr die Prifung der Ebenheit der Lagerflachen sind ein Stahliineal, das langer als die Dia-
gonalen der zu prifenden Fliche sein muss, und ein Satz Fiihliehren, mit denen Messun-
gen auf 0,1 mm genau vorgenommen werden kénnen, zu verwenden.

Das Stahllineal wird nacheinander auf beide Diagonalen der zu priffenden Flache aufge-
legt und mit der Fuhliehre wird der Abstand von der Oberfliche des Prifkérpers zum
Stahllineal ermittelf.

Bei konkaver Oberflache ist der groRte Abstand zur Oberfliche des Stahllineals zu
bestimmen. Bei konvexer Oberfliche ist das Stahllineal so auf die Oberflache aufzulegen,
dass die grofiten Abstinde zur Obetfliche auf beiden Seiten des Berithrungspunktes
etwa gleich sind. Die Absténde sind jeweils auf 0,1 mm gerundet zu bestimmen.

Die Abweichung von der Ebenheit der Flche darf 1,0 mm nicht Gberschreiten.

Fir die Prifung der Abweichung von der Paralielitat der planmiRig ebenen Lagerfiachen
(Planparaliefitat) ist der Plan-Filllziegel auf eine ebene Fliche (z. B. geschliffene Stahl-
platte) zu setzen. Die Abweichung von der Parallelitit ist die groiite Differenz Ah der Ein-
zelwerte der in den vier Ecken des Ziegels von dieser Flache aus gemessenen Hohe h
des Ziegels. Sie darf nicht gréRer als 1,0 mm sein.
2(0)2-06 fol-
e

Die Planflllziegel missen abweichend von bzw. zusatzlich zu DIN V 105-2;
gende Anforderungen erfllien:
Denesohe, Yosticny }

UNIPOR-Planfiliziegel Veraton |
Fige Baurec{m ik

— Gesamtlochquerschnitt < 67 %
— Lochform und Lochanordnung nach Anlagen 1 bis 5

- Mindeststegdicken nach den Anlagen 1 bis 5.
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UNIPOR-Pianfilliziegel Veraton Il

(Gesamtlochquerschnitt < 59 %
Lochform und Lochanordnung nach Anlagen 6 bis 13

Mindeststegdicken nach den Anlagen 6 bis 13
Durchmesser der Lécher im Bereich der Innenguerstege < 12 mm

Die Stirnflachen der Planfillziegel sind im Bereich der Auenwandung mit Nut-Feder-
Anordnung nach den Anlagen 1 bis 5 (UNIPOR-Planfiliziegel Veraton 1) bzw. nach den
Anlagen 6 bis 14 (UNIPOR-Planfillziegel Veraton 1) auszubilden. Die Einbindung der
Feder in die Nut muss mindestens 8 mm betragen.

Die Planfiliziegel dirfen nur in den Druckfestigkeitsklassen 6, 8, 10 und 12 hergestelit
werden. Bei der Einstufung in die Druckfestigkeitsklassen aus den Druckfestigkeits-
prifungen durfen die Formfaktoren nach DINV 105-1:2002-06 - Mauerziegel - Teil 1:
Vollziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklassen = 1,2 -, Abschnitt 7.4.4, nicht berlick-
sichtigt werden. Die Lagerflachen der Probekarper fir die Druckfestigkeitsprifung diirfen
nach Anhang A3 von DIN V 105-1:2002-06 planparallel und eben geschliffen werden
oder sind abzugleichen.

Die UNIPOR-Planfiiliziegel Veraton | dirfen nur in den Rohdichteklassen 0,5; 0,6; 0,7; 0,8
und 0,9 hergestelt werden. Die UNIPOR-Planfiilllziegel Veraton Il dirfen nur in den
Rohdichteklassen 0,8; 0,9 und 1,0 hergestellt werden.

Kennzeichnung

Die Planfiliziegel sind hinsichtlich Rohdichteklasse, Festigkeitsklasse und Hersteller-
zeichen nach DIN V 105-2:2002-06 zu kennzeichnen.

Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4
grofien Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (0-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lan-
der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.1.3 erfillt sind.

Aulerdem ist jede Liefereinheit auf dem Lieferschein und auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

- Zulassungsnummer: 7-17_1-688

~ Druckfestigkeitsklasse

— "zulassige Spannungen siche allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"

— Rohdichteklasse

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

Fur den Lieferschein gelten aullerdem die Anforderungen nach DIN V 105-2:2002-06.

Die jeweilige Stirnflachenausbildung der Planfiliziegel ist vom Herstellwerk so zu bezeich-
nen, dass eine zweifelsfreie Bestellung beziglich der genauen Ausbildung der Stirmflache
mdglich ist.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit gjpem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktion >l i
regelmiBigen Fremdiberwachung einschliefiich einer Erstprifung def

Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

i
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Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschliefi-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmen-
de kontinuieriche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt,
dass die von ihm hergestellien Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskonfrolle soll mindestens die in DIN V 105-2:2002-06, Ab-
schnitt 8.2, bzw. DIN V 105-1:2002-06, Abschnitt 8.2, aufgefithien MaRnahmen ein-
schhieften. Zusatzlich sind Gesamtlochquerschnitt, Einzellochquerschnitt, Kammer- bzw.
Lochanordnung, Stegdicken, Ebenheit und Planparalielitét der Lagerilachen und die Stirn-
flachenverzahnung zu Uberprifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen milssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichhung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Herstelier unverziglich die erforderlichen
Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind 0 zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich
Zu wiederholen.

Fremdiiberwachung
in jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu tberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Ersipriiffung des Bauprodukts und sind
Regeluberwachungsprifungen nach  DINV 105-2:2002-08, Abschnitt 8.3, bzw.
DIN V 103-1:2002-06, Abschnitt 8.3, der in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 dieser alige-
meinen bavaufsichtlichen Zulassung gestelten Anforderungen durchzufuhren.

Die Probenahme und Prirfungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zerifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungssielle bzw. der Ubenuachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsic) e auf
Verlangen vorzulegen. %

Desteche: Insting ”'

fiir Buvtechnib J
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unipor-Dilnnbettmértel ZP 99 und Diinnbettmértel HP 580

Eigenschaften und Zusammensetzung

Aligemeines

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist

gelfen fir die Dinnbeftmdrel die Anforderungen der Nomn DIN EN 998-2:2003-09
- Festlegungen fur Mértel im Mauerwerksbau: Teil 2: Mauermértel - fur Dinnbettmortel.

Zusammensetzung
Der unipor-Dinnbeftmértel ZP 99 und der Dinnbettmértel HP 580 sind Trockenmértel,

deren jeweilige Zusammensetzungen beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt
sind.

Sie bestehen aus Zement nach DIN EN 197-1:2000-11 - Zement: Teil 1; Zusammen-
setzung, Anforderungen und Konformitdtskriterien von Normalzement -, Gesteinskémun-
gen (Zuschiag) nach DIN EN 13138:2002-08 - Gesteinskérnungen fir Moértel -, anorgani-
schen Fillstoffen und speziellen organischen Zuséatzen.

Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik in Berlin jeweils hinterlegien Zusammen-
setzungen des unipor-Dinnbetimértels ZP 99 und des Dinnbettmértels HP 580 missen
eingehalten werden.

Die Zusammensetzung des unipor-Dinnbettmértels ZP 99 bzw. des Dinnbettmértels
HP 580 ist nach einem entsprechend der Mértelzusammensetzung zwischen Hersteller
und fremdilberwachender Stelle abzustimmenden Pritfverfahren zu bestimmen.

Maximale Korngrile

Bei dem unipor-Dinnbettmértel ZP 99 und dem Dunnbettmortel HP 580 darf bei der
Prisfung auf dem Sieb mit 1,0 mm Maschenweite kein Rickstand bleiben.
Verarbeitbarkeitszeit

Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.2 1. Die Verarbeitbarkeitszeit muss mindestens
4 h betragen.

Chloridgehalt

Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.2.2. Der Chloridgehalt darf 0,1 Masse-% bezo-
gen auf die Trockenmasse des Mortels nicht Oberschreiten.

Korrigierbarkeitszeit

Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.5.3. Die Profung muss an Teilen von Ziegel-
Planelementen erfolgen. Die Korrigierbarkeitszeit muss mindestens 7 min betragen.

Druckfestigkeit des Festmortels
Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.1.

Die Druckfestigkeit des unipor-Dinnbetimértels ZP 99 muss mindestens 14,0 N/mm2 und
héchstens 20,0 Nf'mm? betragen.

Die Druckfestigkeit des Dunnbetimértels HP 580 muss mindestens 20,0 N/mm?2 und héch-
stens 30,0 Nf'mm? betragen.

Zusatzlich zur Priffung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2:2003-08, Abschnitt 5.4.1,
ist die Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu priifen. Hierzu sind
die Prismen

7 Tage bei etwa 20 *C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,

7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014:1985-07 - Klimate ung-sare=4
sche Anwendung; Normalkiimate - und .

14 Tage im Wasser
Zu lagern.

Dentsches Ingtitug
N fiir Bawtechni)
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Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Prifung
nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.1, betragen.

Die Rohdichte des Mértels ist fiir den Prifzustand zu ermitteln.
Verbundfestigkeit (Mindesthaftscherfestigkeit)

Abweichend von  DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 54.2, ist die Prifung nach
DIN V 18580:2004-03 — Mauermartel mit besonderen Eigenschaften -, Tabelle 2, Verfah-
ren nach Spalte 4, durchzufithren.

Bei der Prifung nach DIN V 18580:2004-03, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4, darf die
Mindesthaftscherfestigkeit bei dem Dinnbettmértel ZP 99 und dem Dunnbettmortel
HP 580 0,50 N/mm? nicht unterschreiten.

Hersteliung und Lieferform bzw. Verpackung und Kennzeichnung
Herstellung und Lieferform bzw. Verpackung

Fur die Herstellung sowie Lieferform bzw. Verpackung geiten die Bestimmungen von
DIN 18557:1997-11 -Werkmértel, Herstellung, Uberwachung und Lieferung -, Ab-
schnitte 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 und 4.7 sowie Abschnitt 6.1.1.

Ber unipor-Dinnbettmdrtel ZP 99 sowie der Dunnbettmértel HP 580 sind als Trocken-
mortel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und Lieferschein auszuliefern.

Kennzeichnung

Die Verpackung des unipor-Dinnbettmdrtels ZP 99 bzw. des Dinnbetimortels HP 580
und der Lieferschein missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfoigen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnift 2.2.3 erfullt sind.

Aulerdem sind die Verpackung und der Lieferschein mit folgenden Angaben zu versehen:
— Bezeichnung des Dinnbettmdrtels

—~ Zulassungsnummer. Z-17.1-688

— Baustoffklasse: - DiN 4102-A1 -

— Sollfullgewicht

— Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Aufiragsverfahren
— Hinweis auf Lagerungsbedingungen

— Herstellerzeichen

- Hersteller und Herstellwerk

Ubereinstimmungsnachweis

Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des unipor-Ditnnbettmértels ZP 99 bzw. des Dinn-
bettmortels HP 580 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulas-
sung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grund-
lage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelméBigen Fremdiber-
wachung einschlieflich einer Erstprifung des Bauprodukts nach Magabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdaberwachung einschlie-
fich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zerifizierungsstelle eine
ihr erteitten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
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Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Hersteliwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuftthren. Unter werkseigener Produktionskontrolie wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

For Umfang und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 1855/7:
1997-11, Abschnitt 5.2. Abweichend hiervon bzw. zusatzlich sind die Kornzusammen-
setzung, die Korrigierbarkeitszeit, die Rohdichte und die Druckfestigkeit (bei beiden Lage-
rungsarten) des Festmdrtels mindestens einmal je Produktionswoche zu prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

- Daturn der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

-~ Ergebnis der Kontrollen und Priffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

_ Unterschrift des for die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziigiich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden, Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitiqung erforderlich - die betreffende Prifung unverzilglich
zu wiederholen.

Fremditberwachung

In jedem Herstellwerk ist die WErkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmatig zu iberprifen, mindestens jedoch zweimal jahriich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts und sind nach
Umfang und Haufigkeit Regeliberwachungsprifungen nach DIN 18557:1997-11, Ab-
schnitt 5.3, der in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforde-
rungen durchzufithren.

Abweichend von DIN 18557:1897-11 bzw. zusétzlich sind bei der Regeliberwachung
Prifungen wie bei der werkseigenen Produkiionskontrolle durchzufilhren und sind auBer-
dem die Verarbeitbarkeitszeit, die Zusammensetzung und die Kennzeichhung des Dinn-
bettmortels zu prifen.

Bei der Erstprifung ist zusatzlich die Haftscherfestigkeit zu prufen.
Dic Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zerdifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fanf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelie dem
Deutschen Instifut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsich aede auf
Verlangen vorzulegen.
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Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Berechnung

Fir die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1:
1996-11 fir Mauerwerk mit Dinnbettmiirte! ohne StolMfugenvermértelung, soweit in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. DIN 1053-1:
1996-11, Abschnitt 6.9.5) ist nicht zuldssig.

Fiir die Grundwerte o, der zuldssigen Druckspannungen fir Mauerwerk mit den Planflll-
ziegeln gilt Tabelle 2.

Tabelle 2:  Grundwerte o der zuldssigen Druckspannungen
Festigkeitsklasse der Grundwert o,
Planfiliziegel der zuldssigen Druckspannung
in MN/m?
6 1,2
8 1,4
10 1.6
12 1,8

Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, durfen Biegezugspan-
nungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme
dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen
unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

Beim Schubnachweis nach DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.9.5 bzw. Abschnitt 7.9.5, gilt
fur max rbzw. e die Festlegung fir Hochlochsteine.

Witterungsschutz

Die Auflenwinde sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmali-
nahmen gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei Aullenwiénden mit

Putz) sind so zu wiahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung des Stofifugenbereichs
gegeben ist.

Schallschutz

Fir die Anforderungen an den Schallschutz ist DIN 4109: 1989-11 - Schallschutz im
Hochbau; Anforderungen und Nachweise - mafigebend.

Fir Mauerwerk aus Planfiillziegeln, an das Schallschutzanforderungen gestellt werden, ist
die Luftschallddmmung durch Eignungspriifung entsprechend DIN 4109 fir jede Ausfilh-
rungskonstruktion (in Abhangigkeit von Dicke, Rohdichte, Fugenprofil und Lochbiid) nach-
zuweisen. Dabei ist fOr ein praxisnahes VerschlieBen der Stolfugen (Verputzen der
Wand, Verschlammen der Stolfugen) zu sorgen.

Brandschutz
Grundlagen zur brandschutztechnischen Bemessung der Wande

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist,
gelten fir die brandschuiztechnische Bemessung die Bestimmungen der Nomn
DIN 4102-4:1994-03 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteillen; Zusammenstellung

und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile — und
DIN 4102-4/A1:2004-11, Abschnitte 4.1, 4 5 und 4.8.

Der unipor-Diinnbettmdértel ZP 99 und der Dinnbetimortel HP 5
DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 2.2.1, nichtbrennbare Baustoffe (Baus
DIN 4102-1:1998-05 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteile
Begriffe, Anforderungen und Prifungen -).

Teil 1:

Deutsche* jaatitat
{idr Bamechmk
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Einstufung der Wande in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2
Mauerwerk aus UNIPOR-Planfiiliziegeln Veraton |

Tragende raumabschliefende Wande mit einer Wanddicke = 200 mm und tragende nicht-
raumabschliefende Wande mit einer Wanddicke > 240 mm und tragende Pfeiler und
tragende nichtraumabschlieRBende Wandabschnitte mit einer Wanddicke > 240 mm und
einer Mindestbreite von 500 mm aus UNIPOR-Planfiiliziegeln Veraton I erfullen die Anfor-
derungen der Feuerwiderstandsklasse F 90-A nach DIN 4102-2:1977-09 - Brandverhalten
von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prifungen -.

Tragende raumabschlieRende Wande mit einer Wanddicke = 175 mm, tragende nicht-
raumabschliefende Winde mit einer Wanddicke 2 175 mm und tragende Pfeiler und
tragende nichtraumabschlielende Wandabschnitte mit einer Wanddicke = 175 mm und
einer Mindestbreite 500 mm aus UNIPOR-Planfiliziegeln Veraton | erfillen die Anforde-
rungen der Feuerwiderstandsklasse F 30-A nach DIN 4102-2:1977-09.

Mindestens 175 mm dicke, tragende raumabschiieffende Wande aus UNIPOR-Planfill-
Ziegeln Veraton | erfillen die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 90-A nach
DIN 4102-2:1977-08, wenn zur Errichtung der Wande Plan-Filiziegel nach Anlage 3 oder
Aniage 4 mindestens der Druckfestigkeitskiasse 8 und der Rohdichtekiasse 0,8 verwendet
werden und die Wande mit einem Gipsputz nach DIN V 18550:2005-04 - Putz und Putz-
systeme - Ausflihrung - der Putzmértelgruppe P IV versehen sind.

Mauerwerk aus UNIPOR-Planfiliziegein Veraton lI

Tragende raumabschlieBende Winde mit einer Wanddicke = 200 mm und tragende nicht-
raumabschlieflende Wande mit einer Wanddicke = 240 mm und tragende Pfeiler und
tragende nichtraumabschlieRende Wandabschnitte mit einer Wanddicke = 240 mm und
einer Mindestbreite von 500 mm aus UNIPOR-Planfiliziegeln Veraton Il erfiillen die
Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 90-A nach DIN 4102-2; 1977-09.

Iragende raumabschlieRende Wénde mit einer Wanddicke = 145 mm, tragende nicht-
raumabschiiefende Wande mit einer Wanddicke > 200 mm und tragende Pfeiler und
tragende nichtraumabschlieRende Wandabschnitte mit einer Wanddicke = 200 mm und
einer Mindestbreite 500 mm aus UNIPOR-Planfiliziegeln Veraton Il erfillen die Anforde-
rungen der Feuerwiderstandsklasse F 30-A nach DIN 4102-2:1977-09.

Mindestens 145 mm dicke, tragende raumabschlieRende Wande aus UNIPOR-Planfull-
ziegeln Veraton Il erfillen die Anforderungen der Feuerwiderstandskiasse F 90-A nach
DIN 4102-2:1977-09, wenn zur Errichtung der Wande Plan-Fiillziegel mindestens der
Druckfestigkeitsklasse 12 verwendet werden und die Winde mit einem Gipsputz nach
DIN V 18550:2005-04 der Putzmértelgruppe P IV versehen sind. Dies gilt auch fir
entsprechend geputzte 145 mm dicke Wande aus Planfiliziegeln der Druckfestigkeits-
klasse 10, wenn der Ausnutzungsfaktor o, nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.5.2.2, der
Wiinde o, < 0,8 betrégt.

Einstufung der Wande als Brandwinde nach DIN 4102-3
Mauerwerk aus UNIPOR-Planfiliziegeln Veraton |

Wande mit einer Wanddicke 300 mm erfillien die Anforderungen an Brandwinde nach
DIN 4102-3:1977-09 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwiinde und
nichttragende Auenwénde, Begriffe, Anforderungen und Prifungen -.

Mindestens 175 mm dicke Winde aus UNIPOR-Planfullziegeln Veraton ! erfililen eben-
falls die Anforderungen an Brandwinde nach DIN 4102-3:1977-09, wenn zur Errichtung
der Wande Plan-Fuliziegel nach Anlage 3 oder 4 mindestens der Druckfestigkeitskiasse 8
und der Rohdichteklasse 0,8 verwendet werden und die Wande bej {
Gipsputz nach DIN V 18550:2005-04 der Putzmérteigruppe P iV ve

Beuteches Toutitut
fiir Bauwtechnik
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Zweischalige Winde mit jeweils 145 mm Wanddicke mit einer zwischen den Schalen an-
geordneten 30 mm dicken Dammschicht, bestehend aus einer Mineralwolle-Piatte nach
DIN EN 13162:2001-10 — Wirmedammstoffe fir Gebdude; WerkmaRig hergestelite Pro-
dukte aus Mineralwolle (MW); Spezifikation - der Baustoffklasse A nach DIN 4102-1 mit
einem Schmelzpunkt nach DIN 4102-17 > 1000 °C und einer Mindestrohdichte von
30 kg/m®, aus Plan-Fiillziegeln mindestens der Druckfestigkeitskiasse 12, beidseitig aulen
mit einem Gipsputz nach DIN V 18550:2005-04 der Putzmértelgruppe P IV versehen,
erflllen bei einem Ausnutzungsfaktor der Winde von 0z 0,8 die Anforderungen an
Brandwinde nach DIN 4102-3:1977-09.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Far die Ausfuhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN 1053-1:1896-11, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.

Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dinnbettverfahren ohne Stolfugenver-
mértelung auszufithren.

Fur die Herstellung des Mauerwerks dirfen nur der unipor-Diinnbetimértel ZP 99, der
Dinnbetimértel HP 580 oder der Dinnbettimortel "Vario" nach der aligemeinen bayauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-671 verwendet werden. Die Verarbeitungsrichilinien fur
den jeweiligen Dinnbettmértel sind zy beachten. Der Dinnbettmérte! ist auf die Lagerfla-
chen (Stegquerschnitte) der vom Staub gereinigten Planfullziegel aufzutragen und
gleichmaRig so zu verteilen, dass eine Fugendicke von mindestens 1 mm und hiichstens
3 mm entsteht. Die Planfuliziegel diirfen auch in den Dinnbettmértal getaucht (ca. 0,5 cm
tief) und dann versetzt werden, wobei der Dinnbettmartel an allen Stegen haften muss.

Die Planfilliziegel sind im Lauferverband mit ihren verzahnten Stirnflichen knirsch
ineinander zu versetzen. Beim Versetzen der Planfillziegel ist darauf zu achten, dass die
mit Beton zu verfillenden Kammemn senkrecht fluchten.

Die vertikalen Fillkanale der Plan-Fullziege! sind mit Normalbeton nach DIN EN 208-1-
2001-07 und DIN EN 206-1/A1:2004-10 in Verbindung mit DIN 1045-2:2001-07 und
DIN 1045-2/A1:2005-01 der Ausbreitmatiklasse F4 oder F5 (FlieRbeton) und mindestens
der Festigkeitsklasse C12/15 zu verfillen. Der Fiilbeton ist so auszufiihren, dass eine
vollstandige Ausfiillung der senkrechten Kammern erreicht wird.

Als Befonzuschlag for den Fallbeton dirfen nur Korngruppen bis 16 mm nach
DiN EN 12620:2003-04 - Gesteinskdémungen  fir Beton- in Verbindung  mit
DIN V 20000-103:2004-04 - Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken: Teil 103:
Gesteinskomungen nach DIN EN 12620:2003-04 - verwendet werden.

Das Groktkorn des Zuschlages muss mindestens 8 mm betragen. Es darf bei Wanden mit
UNIPOR-Planfullziegeln Veraton | mit der Wanddicke 115mm und bei Winden mit
UNIPOR-Planfullziegeln Veraton Il mit der Wanddicke 1 45 mm 8 mm nicht (berschreiten.
Das Verfiillen der Fallkansle mit dem Fillbeton und die Verdichtung muss bei Wianden mit
UNIPOR-Planfilliziegeln Veraton! mit der Wanddicke 115 mm und bei Wanden mit
UNIPOR-Planfullziegeln Veraton 11 mit der Wanddicke 145 mm spatestens nach Verlegen
von jeweils 3 Schichten (Héhe < 75 cm) erfolgen. Bei Winden aus Planfilllziegeln mit
Wanddicken = 150 mm kann die Verfullung bzw. Verdichtung bei lichten Geschosshéhen
£ 2,75 m nach geschosshoher Aufmauerung der Wand erfoigen.

Vertikale Schlitze und Aussparungen sind nur
Deutzches lpetirng
fiir Bautechnik
R

bei Wanddicken = 175 mm mit einer Schlitztiefe < 15 mm,
bei der Wanddicke 240 mm mit einer Schlitztiefe = 20 mm u
bei der Wanddicke 300 mm mit einer Schiitztiefe < 25 mm
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und Einzelschlitzbreiten nach DIN 1053-1:1996-11, Tabelle 10, Spalte 5 und einer
Gesamtbreite von Schlitzen nach DIN 1053-1:1996-11, Tabelle 10, Spalte 7, im Mauer-
werk zulassig. Sie dirfen ohne Berlicksichtigung bei der Bemessung des Mauerwerks
ausgefithrt werden.

Horizontale und schrige Schlitze sind nur

bei Wanddicken = 175 mm mit einer Schiitztiefe < 15 mm,

bei der Wanddicke 240 mm mit einer Schiitztiefe < 20 mm und

bei der Wanddicke 300 mm mit einer Schiitztiefe < 25 mm

und einer Schiitziinge £1,25m unter Beriicksichtigung von DIN 1053-1:1996-11,
Tabelle 10, Fufinoten 1) und 2), zulassig. Sie diurfen ohne Bericksichtigung bei der
Bemessung des Mauerwerks ausgefithrt werden.

Fir die Ausfiihrung der Schiitze diirfen nur Werkzeuge verwendet werden, mit denen die
Zulassige Schiitztiefe genau eingehalten werden kann.

Dr.-ing. Hirsch Beglaubigt

|

Dentechas Enstiruy
fiir Bawteetinil
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