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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-

vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechie, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfagung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstindig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werheschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bavaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfory
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2.1.1.2
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[l. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von Plan-
hochlochziegeln (bezeichnet als "UNIPOR-WH Planziegel") - Lochbild siehe z. B.
Anlage 1 -, die Herstellung des Dinnbettmérels 900 D (bezeichnet als "Deckelnder
Pannbettmortel 900 D) und die Verwendung dieser Planhochlochziegel und des Dann-
bettmortels 900 D fur Mauerwerk im Ditnnbettverfahren (Mauerwerk mit Dinnbettmértel)
nach DIN 1053-1:1996-11 - Mauerwerk - Teil 1; Berechnung und Ausfihrung - ohne
Stolugenvermortaiung.

Die Planhochlochziegel durfen in den Druckfestigkeitsklassen 4, 6 und 8 in den Roh-
dichteklassen 0,60 und 0,65 hergestelt werden. Die Planhochlochziegel haben eine
Lange von 247 mm, 307 mm oder 372 mm, eine Breite von 300 mm, 365 mm, 425 mm
oder 490 mm und eine Héhe von 249 mm.

For die Herstellung des Mauerwerks darf nur der Dannbettmértel 900 D nach dieser alige-
meinen bauaufsichtichen Zulassung verwendet werden. Der Diinnbetimértel ist mit dem
speziell hierfir entwickelien Mortelschliitten als geschlossenes Moértelband aufzutragen.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fiir Mauerwerk nach Eignungsprifung, sondern nur als Rezept-
mauerwerk verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

UNIPOR-WH Planziegel
Eigenschaften und Zusammensetzung
Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichis anderes bestimmt ist
gelten fir die Planhochlochziegel die Bestimmungen der Norm DIN V 105-2:2002-06
- Mauerziegel - Teil 22 Wamedammziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklassen
= 1,0 - fir Warmedammziegel.

Die Planhochiochziegel milssen in Form, Stirnflichenausbildung, Lochung, Lochanord-
nung und Abmessungen den Anlagen 1 bis 11 entsprechen. Fir die Mae und die zulds-
sigen MaBabweichungen gilt Tabelle 1.

Abweichend von DIN V 105-1 baw. DIN V 105-2 sind die Einzelwerte und Misberive
Hohe auf 0,1 mm genau zu bestimmen und anzugeben. :

ale der

A

Deutsches fpstitur
fiir Dautechnik
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Tabelle 1. MaRe und 2uldssige Maltabweichungen

Lange! Breite? Héhe
mm mim mm
3 3 + 1,04
247 300 2490
307 365
372 425
490

1 Es gelten die Malie als Abstand der Auienflache Feder der einen Stimseite urd der Nutengrund-
flache der anderen Stirnseite.

2 Ziegelbreite gleich Wanddicke
3 zulassige MaBabweichungen der Linge und der Breite nach DIN V 105-2, Abschnitt 4.3

4 Innerhalb einer Produktion und innerhalb einer Liefarung dirfen sich jedoch das MaB der Hihe des
gréfiten und das des kleingten Ziegels hbchstens um die MaBspanne 1,0 mm unterscheiden.

Die Lagerflichen der Planhochlochziegel missen eben und parallel sein.

Far die Prifung der Ebenheit der Lagerflichen sind ein Stahllineal, das tanger als die Dia-
gonalen der zu prifenden Flache sein muss, und ein Satz Fahllehren, mit denen Messun-
gen auf 0,1 mm genau vorgenommen werden kénnen, zu verwenden.
Das Stahilineal wird nacheinander auf beide Diagonalen der zu prifenden Flache aufge-
legt und mit der FUhllehre wird der Abstand von der Oberflache des Priifkérpers zum
Stahllineal ermittelt.
Bei konkaver Oberflache ist der grélRte Abstand zur Oberflache des Stahllineals zu
bestimmen. Bei konvexer Oberfliche ist das Stahllineal so auf die Oberflache aufzulegen,
dass die groBten Abstiande zur Oberfliche auf beiden Seiten des Berlihrungspunkies
etwa gleich sind. Die Abstande sind jeweils auf 0,1 mm gerundet zu bestimmen.
Die Abweichung von der Ebenheit der Fléche darf 1,0 mm nicht liberschreiten.
Far die Priifung der Abweichung von der Parallelitét der planmafig ebenen Lagerflachen
(Planparallelitat) ist der Planziegel auf eine ebene Fliche (z. B. geschliffene Stahiplatte)
zu setzen. Die Abweichung von der Parallelitat ist die groite Differenz Ah der Einzelwerte
der in den vier Ecken des Ziegels von dieser Flache aus gemessenen Hohe h des
Ziegels. Sie darf nicht groBer als 1,0 mm sein.

2.1.1.3 Die Planhochiochziegel missen abweichend von bzw. zusétzlich zu DIN V 105-2:2002-08
folgende Anforderungen erfiillen:

— Gesamtlochquerschnitt = 60,0 %

- Lochform und Lochanardnung nach den Anlagen 1 bis 11
— Einzeltochquerschnitt = 6 cm?

- kleinere Seitentdnge der Lécher k £ 9 mm

~ Mindeststegdicken (siehe auch Anlagen 1 bis 9)

auflen quer =25 8mm
aulen langs z 6,0 mm
innen quer z 3,7 mm
innen diagonal z3,0mm
innen l&nygs 2 3,5 mm

~ Stimfldchenausbildung nach den Anlagen 1 bis 9
— maégliche Grifflicher nach Anlagen 10 und 11, maximal 2 Grifflocher < 1

Bentsoheg Iosrityr
N, fiir Bautechnik

B4¥14.06
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Die Anzahl der Lochreihen in Richtung der Wanddicke und die Summe der Stegdicken
senkrecht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschlielich beider Aulen-
stege in jedem Steinlangsschnitt), bezogen auf die Steinlange, missen der Tabelle 2 ent-
sprachen.

Tabelle 2.  Anzahl der Lochreihen in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite)
und Summe der Querstegdicken, bezogen auf die Steinlinge

Wanddicke Lochreihen- Summe
anzahl der Querstegdicken s
mrm mm/m
300 19 =100
365 23
425 27
490 31

2.1.1.4 Die Planhochlochziegel durfen nur in den Druckfestigkeitsklassen 4, 6 und 8 mit der Roh-
dichteklasse 0,60 oder 0,65 hergestellt werden.

Bei der Einstufung in Druckfestigkeitsklassen aus den Druckfestigkeitspriffungen durfen
die Formfaktoren nach DIN V 105-1:2002-06 - Mauerziegel - Teil 1: Vollziegel und Hoch-
lochziegel der Rohdichteklassen = 1,2 -, Abschnitt 7.4.4, nicht berGicksichtigt werden. Die
Lagerflachen der Probekérper fir die Druckfestigkeitsprifung dirfen nach Anhang A.3

von DIN V 105-1:2002-06 planparallel und eben geschliffen werden oder sind abzuglei-
chen.

Bei der Bestimmung der Ziegelrohdichte ist das Bezugsvolumen mit dem Abstand
zwischen Auenflache Feder der einen Stirnseite und der Nutengrundfliche der anderen
Stirnseite zu ermitteln.

Bei den Planhochlochiziegeln darf der Mittelwert der Scherbenrohdichte den bei der Erst-
prifung gemal Abschnitt 2.1.3.3, Absatz 3, ermittelten und im jeweiligen Ubereinstim-
mungszertifikat angegebenen Wert (fir das zugehdrige Format, die Druckfestigkeitsklasse
und die Rohdichiekiasse) nicht tiberschreiten.

2115 Aus den Planhochlochziegeln und dem Diinnbettmdrtel 900 D errichiete Mauerwerks-
kérper mit geschlossenem Mortelband in jeder Lagerfuge dirffen bei der Prufung nach
DIN 52611-1:1991-01 - Warmeschutztechnische Prifungen; Bestimmung des Wéame-
durchlasswiderstandes von Bauteilen; Prifung im Laboratorium - in trockenem Zustand
folgende Werte der Warmeleitfahigkeit A1o4, bezogen auf die obere Grenze der Rohdich-
teklasse, nicht Gberschreiten:

Rohdichtekiasse 0,60 1, = 0,0886 W/(m-K)
Rohdichteklasse 0,65 Ao 0,0981 W/(m - K)

Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt nach DIN EN 1SO 12571:2000-04 - Wérme- und
feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung der
hygroskopischen Sorptionseigenschaften - bei 23 °C und 80 % retative Luftfeuchte den
Weri von 0,5 Masse-% nicht Uberschreiten.

2.1.2 Kennzeichnung

Die Planhochlochziegel sind hinsichtlich Rohdichteklasse, Festigkeitsklasse und Herstel-
lerzeichen nach DIN V 105-2:2002-06 zu kennzeichnen.

Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4
groken Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Uberemstlmw
mungszeichen (U-Zeichen) nach den {bereinstimmungszeichen-Verordnun
der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn
zungen nach Abschnitt 2.1.3 erflllt sind.

AuBierdem ist jede Liefereinheit auf dem Lieferschein und auf der Verpggkung oder‘dem

Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen: Deuteches Joetimt
fiir Bamtechaik

GA714.06
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— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

~ Zulassungsnummer: Z-17.1-935

- Druckfestigkeitsklasse

- "zulassige Spannungen siche allgemeine bauaufsichtliche Zulassung”
~ Rohdichteklasse

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— Herstellerzeichen

- Hersteller und Herstellwerk

Fir den Lieferschein gelten aufierdem die Anforderungen nach DIN V 105-2:2002-06,
Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafigen Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstprifung des Bauprodukis nach
Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukis
eine hierfUr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschatten.

Dem Deutschen Institut flir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteiiten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

in jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bavaufsichtlichen Zulassung entsprechen,

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in DIN V 105-2:2002-06, Ab-
schnitt 8.2, bzw. DIN V 105-1:2002-06, Abschnitt 8.2, aufgefilhrten Malnahmen ein-
schlielen. Zusalzlich sind Scherbenrohdichte, Gesamtlochquerschnitt, Einzellochquer-
schnitt, Lochreihenanzahl, Lochanordnung, Stegdicken und ihre Summe nach Tabelle 2,
Ebenheit und Planparallelitat der Lagerflachen und die Stirnflachenverzahnung zu Gber-
prufen.

Der Absorptionsfeuchtegehalt ist mindestens vierteljahrlich je Rohdichteklasse zu prifen.
Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die stindige Einhaltung der
Anforderung Uber mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde,

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priffung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortliche

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der, , dieNZmad-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen, Sie sind em Deuigighen
tnstitut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehordg ﬁ‘gf, r\ﬁf en

\ e Inatizng

vorzulegen. .
g fiir Bmum:h"]'k i
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Bei ungeniigendem Prafergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit iibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Absteliung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich
zu wiederholen.

2.1.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduaber-
wachung regelmagig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriffung des Bauprodukis und sind Re-
geluberwachungsprifungen nach DIN V 105-2:2002-06, Abschnitt 8.3, bzw. DIN V 105-1:
2002-08, Abschnitt 8.3, der in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung gesteliten Anforderungen durchzufihren.

Bei der Erstprifung sind zusatzlich je Rohdichteklasse der Aqq-Wert und der Absorptions-
feuchtegehalt durch eine hierfir anerkannte Stelle zu prifen. An den Ziegeln ist aulter-
dem die Scherbenrohdichte zu bestimmen. Der bei der vorgenannten Erstpriifung ermit-
telte Wert fir die Scherbenrohdichte ist im Ubereinstimmungszertifikat anzugeben. Wird
bei der werkseigenen Produktionskontrolle oder bei der Fremdiberwachung eine Uber-
schreitung der Scherbenrohdichte der Ziegel festgestelli, ist eine emeute Ersipriifung
durchzufiihren und ein neues Ubereinstimmungszertifikat mit Angabe der gednderten
Scherbenrohdichte zu erteilen.

Bei der Regeliiberwachungspriifung sind der Absorptionsfeuchtegehalt und der Ao x-Wert
nach Abschnitt 2.1.1.5 mindestens einmal jahriich je gefertigte Rohdichteklasse zu prifen.
Die Priifung des Ar-Wertes muss an Winden aus Planhochlochziegein mit der gerings-
ten gefertigten Ziegelbreite (Wanddicke) erfolgen.

Dem Deutschen instituf fir Bautechnik sind durch die Zerifizierungsstelle Kopien des
Erstprifberichts sowie der jihrlichen Uberwachungsberichte zur Kenntnis zu geben,

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustéindigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

22 Deckeinder Diinnbettmértel 900 D
221 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.2.1.1 Allgemeines

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmit ist
gelten fur den Dinnbettmértel die Anforderungen der Norm DIN EN 998-2:2003-09
- Festlegungen fur Mértel im Mauerwerksbau; Teit 2: Mauermérte! - fir Dinnbettmortel.

2.21.2 Zusammensetzung

Der Dinnbettmértel 900 D ist ein Trockenmértel. Er besteht aus Portlandzement nach
DIN EN 197-1:2001-02, maxit-perlit Leichtzuschlag, "Poraver*-Leichizuschlag, anorga-
nischen Zusatzstoffen und speziellen organischen Zusétzen.

Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik in Berlin hinterlegte Zusammensetzung des
Dunnbettmortels 900 D muss eingehalten werden.

Die Zusammensetzung des DOnnbettmdértels 900 D ist nach einem entsprechend der
Morelzusammensetzung zwischen Hersteller und fremdiiberwachender Stelle abgu-

stimmenden Prifverfahren zu bestimmen. /
Masca

2.2.1.3 Maximale Korngrofie
Bei dem Dinnbettmértel 900 D darf bei der Prifung auf dem Sieb mit 1,0
W Dentecher Instinw
fiir Bautechnik /

weite kein Riickstand bleiben.

64714.06
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2.2.1.4 Verarbeitbarkeitszeit
Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.2.1. Die Verarbeitbarkeitszeit muss mindestens
4 h betragen.
2.2.1.5 Chloridgehalt
Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.2.2. Der Chloridgehalt darf 0,1 Masse-% bezo-
gen auf die Trockenmasse des Mortels nicht Oberschreiten.
2216 Korrigierbarkeitszeit
Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.5.3. Die Prifung muss an Teilen von Planhoch-
lochziegeln erfolgen. Die Korrigierbarkeitszeit muss mindestens 7 min betragen.
2.2.1.7 Druckfestigkeit des Festmdrtels
Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.1. Die Druckfestigkeit des Dannbettmortels
muss mindestens 10,0 N/mm? und héchstens 20,0 N/mm?2 betragen.
Zus#tzlich zur Priufung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.1,
ist die Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu prirfen. Hierzu sind
die Prismen
7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,
7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014:1985-07 - Klimate und ihre techni-
sche Anwendung; Normalklimate - und
14 Tage im Wasser
Zu lagem.

Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Priifung
nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.1, betragen.

Die Rohdichte des Mértels ist fur den Prifzustand zu ermitteln.

2.2.1.8 Trockenrohdichte des Festmaértels
Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.5. Die Trockenrohdichte des Festmértels darf
0,7 kg/dm® nicht unterschreiten und 0,9 kg/dm?® nicht Uberschreiten.

2.2.1.9 Warmeleitfahigkeit

Bei der Prifung der Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612-1:1979-09 - Bestimmung der
Wiarmeleitfahigkeit mit dem Plattengerst, Durchfibhrung und Auswertung - bzw.
DIN EN 12664.2001-05 - Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauproduk-
ten; Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plat-
tengerat und dem Wirmestrommessplatten-Gerat: Trockene und feuchte Produkte mit
mittlerem und niedrigem Warmedurchlasswiderstand -, Verfahren mit dem Plattengerat,
darf der Wert der Warmeleitfahigkeit 1.0+, bezogen auf die chere Grenze der Trocken-
rohdichte nach Abschnitt 2.3.1.8, Aoy = 0,21 W/(m - K) nicht Giberschreiten.

2 2 110 Verbundfestigkeit (Mindesthaftscherfestigkeit)

Abweichend von DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt542, ist die Prifung nach
DIN V 18580:2004-03 — Mauermortel mit besonderen Eigenschaften -, Tabelle 2, Ver-
fahren nach Spalte 4, durchzufiihren.

Bei der Prifung nach DIN V 18580:2004-03, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4, darf die
Mindesthaftscherfestigkeit 0,50 N/mm? nicht unterschreiten.

2.2.2  Herstellung und Lieferform bzw. Verpackung und Kennzeichnung
2221 Herstellung und Lieferform bzw. Verpackung

Fir die Herstellung sowie Lieferform bzw. Verpackung gelten die Bestimmungen von
DIN 18557:1997-11 - Werkmértel; Herstellung, Uberwachung und Lieferung -, Ab-
schnitte 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 und 4.7 sowie Abschnitt 6.1.1.

Der Dunnbettmortel 800 D ist als Trockenmoértel jeweils mit Verarbeitungsrigfitiini
Lieferschein auszuliefern.

Deutsche: Ingtipgg ff
fiir Bautechnik

64714.06
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2.2.2.2 Kennzeichnung
Die Verpackung des Diannbettmértels 900 D bzw. ein mindestens A4 groler Beipackzettel
und der Lieferschein mossen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekenn-

zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.2.3 erfiillt sind.

Aulerdem sind die Verpackung oder der Beipackzettel und der Lieferschein mit folgenden
Angaben zu versehen:

- Bezeichnung des Dannbettmirtels
— Zulassungsnummer: - 7-17_1-935-
- Baustoffklasse: - DIN 4102-A1 -
- Sollfiligewicht
— Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfahren
— Hinweis auf Lagerungsbedingungen
— Herstellerzeichen
~ Hersteller und Herstellwerk
2.2.3  Ubersinstimmungsnachweis
2.2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Dinnbettmértels 800 D mit den Bestimmungen
dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Hersteliwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmatigen Fremdiiberwachung einschlie@lich einer Erstprisfung des Baupro-
dukts nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufithrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erigilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.2.3.2 Werkseigene Produktionskontrofle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produkiionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fir Umfang und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilk DIN 18557:
1997-11, Abschniit 5.2. Abweichend hiervon bzw. zusatzlich sind die Kornzusammen-
setzung, die Korrigierbarkeitszeit, die Trockenrohdichte und die Druckfestigkeit (bei
beiden Lagerungsarten) des Festmbrtels mindestens einmal je Produktionswoche zu
prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Hersteliung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

oder der Bestandieile
%d&n

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vegfieich
Anforderungen
%géulsches Insting
fior Bautechnik

~ Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortli

64714 06
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Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzilglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Absteilung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maglich und
zum Nachweis der Mangelbesettigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
2u wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmakig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukis und sind nach
Umfang und Haufigkeit Regeliberwachungsprifungen nach DIN 18557:1997-11,
Abschnitt 5.3, der in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforde-
rungen durchzufilhren,

Abweichend von DIN 18567:1997-11 bzw. zusitzlich sind bei der Regeliberwachung Pri-
fungen wie bei der werkseigenen Produktionskontrolle durchzufuhren und sind aufierdem
die Verarbeitbarkeitszeit, die Zusammensefzung und die Kennzeichnung des Dinnbett-
mortels zu prifen.

Bei der Erstprifung ist zusatzlich die Haftscherfestigkeit zu prifen.

Der Li-Wert nach Abschnitt 2.2.1.9 ist bei der Erstprafung und dann mindestens einmal
jahrlich durch eine hierflr anerkannte Stelle zu prifen.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Berechnung

Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Nom DIN 1063-1:
1996-11 fur Mauerwerk im Dunnbettverfahren ohne Stolfugenvermértelung, soweit in
dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. DIN 10531,
Abschnitt 6.9.5) ist nicht zuldssig.

Die Rechenwerte der Eigenlast fir das Mauerwerk aus den Planhochlochziegeln sind

DIN 1055-1:2002-06 — Einwirkungen auf Tragwerke; Teil 1: Wichten und Flachenlasten
von Baustoffen, Bauteilen und Lagerstoffen -, Abschnitt 5.2, zu entnehmen.

Fur die Grundwerte o, der zulassigen Druckspannungen gilt Tabelle 3.
Tabelle 3  Grundwerte op der zuldssigen Druckspannungen

Festigkeitskiasse der Grundwert o, der
Planhachlochziegel Zulassigen Druckspannung
MN/m?
4 0,6
6 a8
8 1,0

Tleutsches Institut
fiir Bauvtechnik
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Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene helastet wird, durfen Biegezugspan-
nungen nicht in Rechnung gesteltt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme
dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den tagerfugen
unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

Beim Schubnachweis nach DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.9.5, durfen fur zul v und
max t nur 33 % des sich aus Abschnitt 6.9.5, Gleichung (6a), - mit ayug hach DIN 1053-1:

1996-11, Tabelle 5 (Wert fiir unvermértelte Stofifugen) - ergebenden Wertes in Rechnung
gestelit werden.

Beim Schubnachweis nach dem genaueren Verfahren nach DIN 1053-1:1986-11,
Abschnitt 7.9.5, durfen nur 33 % der sich aus Abschnitt 7.9.5, Gleichungen (16a) und
(16b), - mit gus fUr unvermdrtelte Stolfugen - ergebenden Werte in Rechnung gestelit
werden. Gleichung (16b) muss richtig lauten:
yor €045 Bry - |14 o (16b)

Brz
Bei der Beurteilung eines Gebaudes hinsichtlich des Verzichtes auf einen rechnerischen
Nachweis der raumlichen Steifigkeit gemdl DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.4 bzw.
Abschnitt 7.4, ist diese geringere Schubtragfahigkeit zu beachten. So darf abweichend
von DIN 1053-1:1996-11 auf einen rechnerischen Nachweis der rdumlichen Steifigkeit
{(Aufnahme von horizontalen Kraften z. B. Windlast) nur bei Geschossbauten bis zu zwei
Voligeschossen mit zustzlichem Keller- und ausgebautem oder nicht ausgebattem
Dachgeschoss unter den in DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.4, genannten Bedingungen
verzichtet werden.

Witterungsschutz

Die AuBenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmal3-
nahmen gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwéanden mit
Putz) sind so zu wiahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der Stofugenbereiche
gegeben ist.

Wirmeschutz

For den rechnerischen Nachweis des Wirmeschutzes durfen fur das Mauerwerk die
Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit A nach Tabelle 4 zugrunde gelegt werden.

Tabelle 4: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit A

Rohdichtekiasse der Bemessungswert der
Planhochlochziegel Wiarmeleiffahigkeit A
W/(m-K)
0,60 0,090
0,65 0,10
Schallschutz

Fir den Schalischutz gilt, sofern ein Nachweis zu erbringen ist, DIN 4109:1989-11
- Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise -.

Fiir den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des bewerteten Schalidamm-
MaRes R’y g der Wandkonstruktion entweder

a) nach DIN 4109 Bbl 1:1989-11 - Schallschutz im Hochbau; Ausfihrungsbeispiele und
Rechenverfahren - (siehe jedoch DIN 4109 Bbl 1, Abschnitt 3.1, letzter AQsats

oder %

b) durch bauakustische Messung (Eignungspriifung)
Zu ermitteln.
Bevteches Institur
fiir Bauteghnik /4
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4.2

Dr.-tng. Hirsch

Brandschutz
Grundiagen zur brandschutztechnischen Bemessung der Wande

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist,
gelten fur die brandschutztechnische Bemessung die Bestimmungen der Norm
DIN 4102-4:1994-03 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammensteliung
und Anwendung klassifizieter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile - und
DiN 4102-4/A1:2004-11, Abschnitte 4.1 und 4.5.

Der Dinnbettmartel 900 D ist gema DIN 4102-4, Abschnitt 2.2.1, ein nichtbrennbarer
Baustoffe (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1:1998-05 - Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen; Teil 1; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prisfungen -).

Einstufung der Winde in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2

Winde und Pfeiler aus Mauerwerk aus den Planhochlochziegeln nach dieser aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, an die brandschutztechnische Anforderungen gesteiit wer-
den, milssen stets beidseitig bzw. allseitig mit einem Putz mit den besonderen Anforde-
rungen nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.5.2.10, versehen sein.

Tragende raumabschliefende Winde mit einer Wanddicke 300 mm, tragende nicht-
raumabschiieBende Winde mit einer Wanddicke > 365 mm und tragende Pfeiler bzw.
tragende nichtraumabschliefende Wandabschnitte mit einer Wanddicke = 365 mm und
einer Mindestbreite 490 mm erfillen die Anforderungen der Feuerwiderstands-
kiasse F 30-A nach DIN 4102-2:1977-09 - Brandverhalien von Baustoffen und Bauteilen;
Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prifungen -.

Einstufung der Wande als Brandwande nach DIN 4102-3

Die Verwendung von Mauerwerkswianden nach dieser allgemeinen bauaufsichilichen Zu-
lassung als Brandwinde nach DIN 4102-3:1977-09 - Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Brandwinde und nichttragende AuBenwande, Begriffe, Anforderungen und
Priffungen - ist nicht zulassig.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1:
1996-11, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes
hastimmt ist.

Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Diinnbettverfahren ohne StoRfugenver-
morteiung auszufihren. For die Herstellung des Mauerwerks darf nur der Diannbett-
martel 800 D nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.
Die Verarbeitungsrichtlinien fir den Dinnbettmértel sind zu beachten.

Der Dunnbettmértel ist auf das staubfreie Planziegel-Mauerwerk mit dem speziell hierfir
entwickelten Mértelschlitten so aufzutragen, dass ein geschlossenes Martelband mit einer
Fugendicke von mindestens 1 mm und hdchstens 3 mm entsteht.

Die Planhochlochziegel sind auf dem vorbeschriebenen Morelband dicht aneinander
("knirsch"} gemaf DIN 1053-1, Abschnitt 9.2.2, zu stoRen, anzudriicken und lot- und
fluchtgerecht in ihre endgliltige Lage zu bringen. Das geschlossene Mortelband muss
dauerhaft auch im Bereich der Licher sichergesteilt sein,

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit der Ausfihrung seiner Bauart betrauten Perso-
nen uber alle fur eine einwandfreie Ausfahrung der Wandbauart erforderlichen weiteren
Einzelheiten zu unterrichten.

Sheddier 1mstitut
fiir Bautechnik
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